KEPEK ONTAPADOS KOZBELESSEL

Applikacidhoz tobbféle ragasztés koézbélés hasznalhato, a
Hirfoltok 2009. majusi szama tobb fajtajat is ismerteti. Ezen ira-
som témaja a cikkben nem szereplé kétoldalas dntapadds és
felvasalhatd valtozat. Ennek a kodzbélésnek a hivatalos neve
Steam a Seam, vagy Steam a Steam, roviden S.AS. Ez a
kozbélés két papir réteg kozé dolgozott szévetszerli ragasztd
fatyol, amely mindkét oldalan éntapadd, és vasalassal véglege-
sen rogzithetd. Az egyik papir réteg a kdnnyebben eltavolithatd
védoéréteg, a masik a hordozo réteg. Tekercsben aruljak, és a
nagyobb darabok feltekercselve tarolhatdk, sugarzé hétél véd-
ve. En a kisebb darabokat, maradékokat kisimitva teszem el,
mert kilonben kénnyen levalik a véd&papir. Amig nincs fel-
vasalva, szlikség esetén kétszer, haromszor at is helyezheték
a feltapadt mintaelemek. Tapasztalatom szerint tarolas és
hasznalat kozben ez a ragasztéfatyol nem valik el a hordozé
rétegtdl, még a hegyes csucsok mentén sem, mig a vliesofixnél
igen. Tovabba erésebben rogzitédik a hattéranyaghoz, a fel-
vasalt darabok nagyon nehezen szedhetdk le, és tébbnyire
nyomot hagynak maguk utan (a vliesofix tdbbnyire kdnnyen és
nyomtalanul eltavolithat). 6 mm széles valtozata ferdepantra
ragasztva keltic munkak készitését konnyiti meg.

A tovabbiakban részletesen azt irom le, hogy én hogyan hasz-
nalom az 6ntapadods valtozatot.

0 TERVEZES, ELOKESZITES

Megtervezem, megrajzolom a megvar-
randé mintat. Ha a kilonb6z6 szin(,
mintaju elemek 6sszeérnek, az illesztést
tobbnyire atfedéssel oldom meg. llyenkor
elére megtervezem az Osszedllitasi sor-
rendet is. Ha az elemeket varrogéppel
dolgozom el, akkor tébb réteg is kertlhet
egymasra, kézi szegélyezésnél mar két rétegen is elég nehe-
zen megy at a varrotd.

Ha sok, vagy hasonlé elembdl all a minta, akkor a darabok be-
szamozasa megkonnyiti a munkat.

A mintat vizzel kimoshato6 tintaval vagy szappannal felrajzolom
a hattéranyagra, vagy a foltmunka szinoldalara.

0 MINTA ATVITELE

A kivagando elemeknek a tiikorképét kell rarajzolni a fatyolt
hordozo6 rétegre. Ennél az Ontapadds valtozatnal tikrézés nél-
kil lehet rajzolni a védoérétegre, és a hordozé rétegen csak at
kell huzni a vonalakat. Persze lehet rogton a hordozé papirra a

Hajdanaban-danaban, amikor még kezdé foltvarrd voltam, kényvben lat-
tam Baltimore Quilteket. ,,Ilyet kellene varrnom, csak éppen magyar mo-
tivumokkal”, gondoltam én. Csakhogy ezekre a quiltekre sok kicsi foltot
kell szépen, lathatatlanul felvarrni, és kidertlt, hogy ez bizony nem az én
mifajom. Az enyémnél jobb szem, lgyesebb kéz és még t6bb turelem kell
egy ilyen quilthez. Néhany évvel kés6bb megismertem a két oldalan raga-
dé, felvasalhat6 vliesofixet, majd késGbb a rokonait is. Ezek a segédanya-
gok mar lehet6vé tették az apro elemekbdl allo, Baltimore qulitekhez
hasonl6 munkdk készitését applikacié nélkil, a mintaclemek méretre vaga-
saval, felragasztasaval. Sajna az elemszélek eldolgozasat nem lehet
meguszni, de ehhez a mivelethez hasznalhatunk varrégépet, vagy az app-
likacional gyorsabb és kénnyebb himzéseket.

tikorképet rajzolni, példaul atvila-
gitott Givegre helyezve. Az eleme-
ket egyenként, gazdasagosan —f
elhelyezve, 2-4 mm tavolsagot ey
tartva rajzolom fel. Ha nincs az L
elemek kozt atfedés, és igen pon- T
tos illesztések sziikségesek, ak- s
kor célszer(i az egész mintat egy- | =
ben felrajzolni.

o ROGZITES

Az elemeket durvan kivagom, a kontdrok mellett minimum 1-2
mm rahagyassal. A vliesofixxel ellentétben a szélekre jol tapad
a fatyol, elvileg nem sziikséges a rahagyas, de igy kdnnyebb a
végleges format pontosabban kivagni.

Majd anyagonként csoportositom a kivagott elemeket, és az
anyag fonakjara teszem a hordozo réteggel felfele, és addig
tologatom, rakosgatom 6ket, amig
ugy vélem, hogy mar nem tudom
kisebb terliletre 6sszezsufolni.
Ezutan a védéréteget eltavolitom,
az elemeket erésen ranyomom az
anyagra, majd pontosan kivagom
a konturvonalakat kdvetve. Az ele-
meket lazan elhelyezem a hat-
téren, ellenérz6m, hogy nem
készalt-e el valamelyik darabka,
majd megvizsgalom kozelrél, ta-
volrél, ha kell anyagot cserélek,
modositok, stb. Itt meg kell je-
gyeznem, hogy a vasalasig kell6
6vatossaggal a fatyol leszedhet6
az anyagrol, és atrakhatoé masikra.
Ha tetszik a készilé m(, akkor
johet a felragasztas. Ehhez el6-
sz0r le kell huzni a hordozé papirt,
ami hajlamos a fatyollal egyditt ta-
vozni az anyagrol. Ezért alaposan
megkdrmdlom azt a helyet, ahol a
lehtizast kezdeni akarom. Csu-
csoknal nem javaslom a kezdést.
A levalasztashoz gombostiit hasz-
nalok, igy az anyagon marad a
fatyol és nem a papiron. A meg-
hamozott foltot rogtén a helyére
nyomom.




Kézi szegélyezés estén az dsszes
elemet, illetve nagyobb munkanal
egy-egy elemcsoportot ragasztok
fel egyszerre. Gépi szegélyezés-
nél, ha atfedések is vannak, a
rogzitést célszerli tébb fazisban
elvégezni. El6szor felvasalandok a
legalulra kerul6 foltok, és csak ezek
szegélyezése utan helyezenddk el
a foléjuk keruld elemek.

A foltok feltapasztasa utan Ujra szemrevételezem a munkat,
most mar felakasztva is meg lehet nézni. Amikor mar nincs tdbb
javitani vald, akkor johet a végleges rogzités. A foltok kdzvet-
lenill vasalhaték a munka szinén, de én szilikonos sutépapiron
keresztll vasalok, f6leg ha vilagos, vagy plane ha fehér anya-
got is hasznalok. A héfokot az anyagnak megfeleléen allitom
be, és végighuzom parszor a papiron a vasal6t. Az altalam
hasznalt ragasztdfatyol kibirta a maximalis hémérsékletet, de
els6 alkalommal ajanlom a probavasalast, sét én a sutépapirt
is kiprébalom az elsé hasznalat el6tt.

o SZEGELYEZES

Mint mar irtam, ezzel az anyaggal dolgozva a vagott szélek is
egész jol leragadnak, de az anyag fajtajatol fuggéen itt-ott
kisebb szalvégek szakithatjak meg az éles kontur vonalat.
Ezeket kéréomvago olléval évatosan lecsipkedem.

Ha a munka féliazva lesz, akkor a mintat késznek lehet nyilva-
nitani, és szlkség szerint kdvetkezhet a munka tlzése.
(Lamifix néven kaphato textiimunkakra vasalhaté viztaszito
félia, amit tizés elbtt is fel lehet vasalni, részletesebben lasd a
Hirfoltokban).

Barmilyen jol megragadnak a foltjaink, gylrédés, dorzsoélés,
mosas és egyéb nylzas nem tesz jét nekik. Erdemes a foltok
széleit eldolgozni géppel vagy kézzel, lehetbleg olyan oltéssel,
aminél a tit a hattérbe és a mintaelemekbe valtva kell be
szurni.

Az Oltésmintat és annak slriségét az
anyag tulajdonsagaival és a hasznalati
igénybevételével 6sszhangban valasz-
szuk meg. Szovetféléket jobban meg kell
erésiteni, mint egy patchwork anyagot,
szaliranyban vagott széleknél ritkabb
Oltéssirlség is megfelel, mint a gorbe
széleknél. Gépi Oltésmintak kivalaszta-
sanal probaljuk ki, hogyan tudjuk vele
szépen kovetni a goérbe vonalakat, a sar-
kokat, és féleg a hegyes csucsokat eldolgozni.

Manapsag kézi himzésnél megengedett a ,csinya varras” is,
fé6leg modern munkaknal, ahol az 6ltések mélysége és hossza
valtozo (ilyen himzésnél az egyes oltések kdzt ne legyen na-
gyon kicsi az eltérés, latszédjon, hogy direkt nem egyformak,
és nem véletlenul lett egyenetlen az dltéssor).
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A kézi szegélyezések
egyes valtozatanal szik-
séges lehet még tovabbi
régzités. Erre a célra le-
het a szegélyre fogpisz-
kaléval, vékony ecsettel
textildekupazst tenni. Ne
kenjik azonnal a mun-
kara, ki kell probalni,
hogy nem hagy-e foltot,
és megfelelé-e a higita-
sa. Tovabba lehet kapni
rusztikus anyagok szélét

L) megerdsitd zselét is, amelyet cér-

nak toldasara, toldasi csomok meg-
erbsitésére is lehet hasznalni. Sza-
radas utan a ragaszté petty nem
csillog.

A témahoz ajanlott harom link a Magyar Foltvarr6 Céh hon-
lapjan talalhat6 a http://hunpatch.com > Ez meg az > Kellékek
alatt. Tovabba a http://www.quiltingstudio.hu/blog/ 2008. okto-
beri bejegyzései kozott a ,bengali tigris szlletik” és
http://polyak-ildi.blogspot.com/ marcius 10-i bejegyzés (Mis-
tyfuse). Dorothy Wood: A varras enciklopédiaja cimi konyve
gazdag tarhaza a kiilénb6zd himz6- és diszité oltéseknek.
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